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ZASTOSOWANIE

Przek³adniki pr¹dowe jednofazowe o izolacji ¿ywicznej typu IP-24 s³u¿¹ do zasilania obwodów zabezpieczeniowych
urz¹dzeñ elektroenergetycznych o najwy¿szym napiêciu roboczym sieci do 24 kV i czêstotliwoœci 50[Hz].
Zakres znamionowych pr¹dów pierwotnych: 40; 80; 250 i 1250 A. Wykonanie jednordzeniowe.
Przek³adniki przeznaczone s¹ g³ównie do zasilania obwodów zabezpieczeniowych, zabezpieczeñ typu PR 511; PR 512 itp.
wspó³pracuj¹cych z wy³¹cznikami typu HAD.

Przek³adnik pr¹dowy IP-24 przeznaczony jest do pracy w urz¹dzeniach wnêtrzowych w warunkach klimatów
umiarkowanych, tropikalnych oraz agresywnych warunkach œrodowiskowych. Dziêki zwiêkszonej wytrzyma³oœci
napiêciowej przek³adnik mo¿e pracowaæ na wysokoœciach do 2600 m n.p.m w klasie izolacji B i zakresie temperatur:
od 263 K (-10 C) do 328 K (55 C). Najni¿sza temperatura transportu i przechowywania 243 K (-30 C).

WARUNKI PRACY
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BUDOWAI ZASADADZIA£ANIA

SZKIC WYMIAROWY

Przek³adniki pr¹dowe w izolacji ¿ywicznej typu IP-24 s¹ jednofazowymi transformatorami ma³ej mocy pracuj¹cymi
w warunkach zbli¿onych do stanu zwarcia, przetwarzaj¹cymi pr¹d pierwotny p³yn¹cy w obwodzie o wysokim potencjale na
pr¹d wtórny o niskim potencjale, przy zachowaniu wymagañ w zakresie dok³adnoœci.
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi przek³adnika s¹ przepust pierwotny oraz uzwojenie wtórne nawiniête na
rdzeniu magnetycznym i wyprowadzone na powierzchniê odlewu ¿ywicznego przek³adnika za pomoc¹ zacisków wtórnych
oznaczonych symbolami S1 oraz S2. Ca³oœæ stanowi wnêtrze kompletne przek³adnika i zalane jest w kompozycji
epoksydowej. Odlew ¿ywiczny stanowi izolacjê g³ówn¹ przek³adnika.

Tabliczka znamionowa

Zaciski wtórne M6

Wa³ek: M1E lub PA6
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DANE TECHNICZNE

Zakres b³êdów w zale¿noœci od przek³adni i krotnoœci pr¹dów pierwotnych

* B³¹d RMS w %* = ((I -I )/I )x100%S POM S IDEALNE S IDEALNE

I - wartoœæ pr¹du wtórnego pomierzonego przy okreœlonych wartoœciach pr¹du pierwotnego
t.j. 0,2xI ; 1xI ; 10xI dla danej przek³adni znamionowej,

I - obliczeniowa wartoœæ pr¹du wtórnego wynikaj¹cego z przek³adni znamionowej dla danego przek³adnika,
dla wszystkich przek³adni wynosi ona I =0,2 A; 1 A; 10 A.

Pomiar wy³adowañ niezupe³nych:
- napiêcie stresu (50 Hz/1min.) 50 kV

Poziom wy³adowañ niezupe³nych:

- przy V=U 50 pC

- przy V=1,2U / 3 50 pC

Czu³oœæ obwodu pomiarowego 2 pC
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PRZYK£AD ZAMÓWIENIA

GWARANCJA

Przek³adnik pr¹dowy typu IP-24, 40/1 A/A; I = 30 kAth

Zak³ad udziela 24 miesiêcznej gwarancji od dnia oddania aparatu do u¿ytku, jednak nie d³u¿ej ni¿ 36 miesiêcy od daty
sprzeda¿y.

IP-24

Typ

24

kV

Um

Najwy¿sze
dopuszczalne

napiêcie
przek³adnika

12550

Znamionowe napiêcie
probiercze izolacji

o
czêstotliwoœci

sieciowej
piorunowe

Up Upp

kV kV

40/1

80/1

250/1

1250/1

Przek³adnia

A/A

50

Czêstotliwoœæ
znamionowa

fn

Hz

30

cieplny
1-sek.

Ith max

kA

75

Max. krótkotrwa³y
pr¹d

dynamiczny

Idyn max

kA

1250/1250/180/140/1
I /Ipn sn

0,2xlpn

1xlpn

10xlpn

0,2xlpn
-17,5% ... -4,5% -10,0% ... -1,5%

-61,0% ... -57,5%

-4,0% ... -1,0%

-4,5% ... -1,5% -0,5% ... 0,5%

-0,5% ... 0,5%

-20,0% ... -16,5%

-1,5% ... 0,5% -0,5% ... 0,5%

-7,0% ... -2,0%

-0,5% ... 0,5%

-0,5% ... 0,5%

-62,0% ... -59,5%

-7,0% ... -3,0%

-10,0% ... -4,5%

B³¹d RMS w %* B³¹d RMS w %* B³¹d RMS w %* B³¹d RMS w %*
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TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Przek³adnik mo¿e byæ transportowany w dowolnej pozycji krytymi œrodkami transportu przy odpowiednim unieruchomieniu
go, zabezpieczaj¹cym przed uszkodzeniem. Magazynowanie powinno odbywaæ siê w pomieszczeniach chronionych przed
bezpoœrednim dzia³aniem opadów atmosferycznych, radiacji s³onecznej i mrozu.
Najni¿sza temperatura transportu i przechowywania 243 K (-30 C).°

INFORMACJE DODATKOWE

ABB Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.
Producent prosi o wnoszenie uwag dotycz¹cych przedstawionych przek³adników.

ABB Sp. z o.o.
Dywizja Energetyki
ul. Leszno 59
06-300 Przasnysz
Telefon: Centrala (0 29) 75 33 200

Biuro Sprzedaży: (0 29) 75 33 224, 75 33 225, 75 33 229
Telefax: (0 29) 75 33 380, 75 33 328

www.abb.pl

Uwaga: Informacje zawarte w tej publikacji odnoszą się do opisanego wyposażenia. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian bez powiadamiania..

Niniejszy produkt uzyskał certyfikat Grupy ABB – .
Pełny zestaw danych o produkcie jest dostarczany w interaktywnej, elektronicznej formie w oparciu o technologię ABB – Aspect Object .
Wypełniając zobowiązania wynikające z Industrial IT, ABB zapewnia że każdy dostarczany wyrób stanowiący element składowy przedsiębiorstwa
wyposażony jest w integralne narzędzie niezbędne do instalacji, użytkowania i podtrzymania jego wydajności przez cały cykl życia produktu.
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