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Roz³¹cznik wnêtrzowy typu NAL
Zestaw roz³¹cznika z bezpiecznikami wnêtrzowy
typu NALF 12, 17.5 i 24 kV 400A, 630 A i 1250 A



Rys. 1 NAL w stacji kontenerowej

Rys. 2 NAL w celce

Rys. 3 Roz³¹cznik NAL

Rys. 4 Roz³¹cznik bezpiecznikowy NALF

1. UWAGI OGÓLNE

Roz³¹cznik typu i zestaw roz³¹cznika z bezpiecznikami typu
produkowane przez ABB s¹ przeznaczone do stosowania jako:

- roz³¹cznik liniowy w sieciach œredniego napiêcia,
- zestaw roz³¹cznika z bezpiecznikami do zabezpieczeñ transforma-

torów SN
- roz³¹cznik do ³¹czenia silników,
- roz³¹cznik do ³¹czenia baterii kondensatorów.

Dziêki swoim zaletom jest stosowany w stacjach
wie¿owych oraz, wraz z napêdem elektrycznym, w zestawach zdaInie
sterowanych.
Jest u¿ywany do modernizacji pól ze starszymi stosowanymi w Polsce
aparatami m.in. OR, ORB, OR4, OR5 i inne.

Roz³¹czniki s¹ szeroko stosowane przez polskich
producentów jako element produkowanych rozdzielnic.

Dziêki po³¹czeniu roz³¹cznika roz³¹czaj¹cego pr¹dy obci¹¿enia
(do 1250 A) i niewielkie pr¹dy zak³óceniowe, z podstaw
bezpiecznikow¹ wyposa¿on¹ we wk³adki bezpiecznikowe, które
wy³¹czaj¹ znaczne pr¹dy zwarciowe, otrzymujemy zestaw roz³¹czni ka
z bezpiecznikami Stosowanie pozwala zabezpieczyæ
wszystkie typy awarii w sieciach œredniego napiêcia.

ABB Kraft jest producentem roz³¹czników izolacyjnych od ponad 50 lat.
Pierwowzór roz³¹cznika zosta³ wprowadzony do produkcji
w 1978 r.
Obecna wersja aparatu powsta³a w wyniku prac konstruktorskich
uwzglêdniaj¹cych wspó³czesne potrzeby rozdzia³u i dystrybucji energii
elektrycznej.

Ponad 300 000 roz³¹czników zosta³o wyprodukowanych i sprzedanych
na ca³ym œwiecie. Od roku 1999 roz³¹cznik by³ produkowa-
ny w Polsce, w ABB Zwar S.A. Zak³ad Roz³¹czników SN w Lêborku a od
roku 2000 w Przasnyszu.

Roz³¹czniki s¹ zgodne z wymaganiami norm IEC Pub1.129, 265, 694
w zakresie roz³¹czników ogólnego stosowania oraz IEC Publ. 420
w zakresie wspó³pracy roz³¹cznika izolacyjnego z wk³adkami
bezpiecznikowymi.
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2. CECHY PODSTAWOWE

3. MECHANIZMY NAPÊDOWE

4. UZIEMNIK

5. NAPÊD ELEKTRYCZNY

NAL

NALF

Mechanizm typu A z dwiema sprê¿ynami

Mechanizm typu K z jedn¹ sprê¿yn¹

UZIEMNIK SZYBKI TYPU E (NABUDOWANY)

UZIEMNIK TYPU EB (WOLNOSTOJ¥CY)

Konstrukcja bazowa aparatu sk³ada siê z podstawy, izolatorów oraz
elementów toru pr¹dowego i jest dostêpna w nastêpuj¹cych
podzia³kach biegunowych:

12 kV podzia³ka biegunowa 150 i 210 mm
17,5 kV podzia³ka biegunowa 170 mm
24 kV podzia³ka biegunowa 170, 235 i 275 mm

Ka¿dy z typów konstrukcji bazowej mo¿e byæ dostarczony w jednym
z trzech wariantów pr¹dowych: dla 400, 630 i 1250 A.
Standardowo jest wyposa¿ona w mechanizm napêdowy typu K (patrz
punkt 3).

NALF powstaje poprzez rozbudowanie konstrukcji bazowej NAL
o podstawê bezpiecznikow¹ typu F. Podstawa bezpiecznikowa jest
przewidziana do monta¿u zarówno od strony styków sta³ych jak i od
strony osi obrotu no¿y g³ównych.
Mo¿e byæ dostarczona z urz¹dzeniem wyzwalaj¹cym roz³¹cznik po
zadzia³aniu wk³adki bezpiecznikowej (standard) lub bez tego
urz¹dzenia. Standardowo jest wyposa¿ona w mechanizm napêdowy
typu A(patrz punkt 3).

-
Roz³¹cznik wyposa¿ony w ten mechanizm w stanie zamkniêtym ma
sprê¿ynê wy³¹czaj¹c¹ zawsze napiêt¹, co pozwala na wyzwolenie go
do stanu otwarcia rêcznie, przez cewkê wyzwalaj¹c¹ lub wybijak
wk³adki bezpiecznikowej.

-
Zamykanie lub otwieranie roz³¹cznika jest realizowane poprzez napi-
nanie sprê¿yny poza punkt martwy mechanizmu.

- ze skokowym mecha-
nizmem sprê¿ynowym mo¿e byæ montowany na roz³¹czniku po stronie
osi obrotu no¿y g³ównych oraz na podstawie bezpiecznikowej nabudo-
wanej na roz³¹cznik lub wolnostoj¹cej (od do³u).

- przeznaczony
jest do monta¿u niezale¿nie od roz³¹cznika.
Blokada mechaniczna roz³¹cznik-uziemnik mo¿e byæ montowana
pomiêdzy roz³¹cznikiem a uziemnikiem typu EB.

Napêd elektryczny zastosowany w roz³¹czniku umo¿liwia wszech-
stronny monta¿ w zale¿noœci od potrzeb. Mo¿e on byæ instalowany na
wale roz³¹cznika z lewej lub prawej jego strony (bezpoœrednio na wale
lub na dodatkowym przed³u¿aczu wa³u). Napêd dostarczany jest
w wersjach dla wszystkich znormalizowanych napiêæ.
W przypadku potrzeby monta¿u napêdu elektrycznego na przedniej
œcianie celki nale¿y stosowaæ napêd typu U EMC 40. Jest on
dostarczany w wersjach dla wszystkich znormalizowanych napiêæ.

SZYBKI

Rys. 5 Mechanizm typu A
Rys. 6 Mechanizm typu K
Rys. 7 Uziemnik typu E
Rys. 8 Uziemnik typu EB
Rys. 9 Napêd elektryczny

montowany bezpoœrednio
na wale roz³¹cznika

Rys. 10 Napêd elektryczny
montowany na przedniej
œciance celki

Rys. 11 Korpus napêdu HE
z przegubem Kardana

Rys. 12 Przek³adnia sto¿kowa
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Rys. 10

Rys. 11 Rys. 12
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6. OZNACZENIE TYPÓW

ABB 5

Przyk³ad zamówienia A
NAL 17-6 K 170 RE

Przyk³ad zamówienia B
NALF 24-6 A 170 LE

Uwaga

Oznacza zamówienie:

• NALz mechanizmem napêdowym typu K,

• uziemnik typu E (nabudowany),

• blokada mechaniczna roz³¹cznik-uziemnik zainstalowana z lewej strony,

• standardowe napêdy rêczne typu HE roz³¹cznika i uziemnika, przystosowane do monta¿u z prawej strony,

• dŸwignia manewrowa

Oznacza zamówienie:

• NAL z mechanizmem napêdowym typu A,

• podstawa bezpiecznikowa typu F nabudowana na roz³¹cznik po stronie osi obrotu no¿y g³ównych, wyposa¿ona w wyzwalacz bezpiecznikowy,

• uziemnik typu E (nabudowany na podstawie bezpiecznikowej),

• blokada mechaniczna roz³¹cznik-uziemnik zainstalowana z prawej strony (prosimy podaæ d³. wk³adki bezpiecznikowej),

• standardowe napêdy rêczne typu HE roz³¹cznika i uziemnika, przystosowane do monta¿u z lewej strony,

• dŸwignia manewrowa

Domyœlnie wraz z roz³¹cznikiem dostarczany jest standardowy napêd HE z dŸwigni¹ manewrow¹ i (o ile uziemnik jest zamówiony) standardowy

napêd HE do uziemnika.

Standardowy napêd HE sk³ada siê z korpusu z przek³adni¹ Kardana, ciêgna sprzêgaj¹cego 1300 mm i przek³adni sto¿kowej.

W przypadku rezygnacji z w/w elementów lub zamiany na inne (np. na korpus HE z blokad¹ elektromagnetyczn¹) prosimy o zaznaczenie tego

w zamówieniu.

Dodatkowe wyposa¿enie roz³¹czników, takie jak korpusy napêdu HE, wyzwalacze elektromagnetyczne, styki pomocnicze i inne, prosimy zamawiaæ

z wykorzystaniem tabel z punktów 9 i 10.

Blokada mechaniczna roz³¹cznik - uziemnik jest zawsze montowana po przeciwnej stronie ni¿ napêd HE.

1)

2)

3)

4)

Zespó³ podstawowy roz³¹cznika bez mechanizmu sprê¿ynowego.
Standardowo zestaw roz³¹cznika z bezpiecznikami typu NALF jest dostarczany z nabudowan¹ podstaw¹ bezpiecznikow¹ po stronie osi obrotu no¿y g³ównych aparatu
z urz¹dzeniem wyzwalaj¹cym roz³¹cznik po zadzia³aniu wk³adki bezpiecznikowej. W przypadku potrzeby zastosowania podstawy bezpiecznikowej montowanej po
stronie styków sta³ych (od góry) lub bez wyzwalacza bezpiecznikowego, nale¿y j¹ wyspecyfikowaæ oddzielnie w zamówieniu.
Z przegrodami izolacyjnymi.
Domyœlnie wraz z uziemnikiem E montujemy przeniesienie napêdu na lew¹ stronê i blokadê mechaniczn¹ roz³¹cznik-uziemnik. W przypadku rezygnacji z w/w
elementów prosimy o zaznaczenie tego w zamówieniu.

Roz³¹cznik wnêtrzowy

Podstawa bezpiecznikowa

Napiêcie znamionowe 12 kV

Napiêcie znamionowe 17,5 kV

Napiêcie znamionowe 24 kV

Pr¹d znamionowy 400 A

Pr¹d znamionowy 630 A

Pr¹d znamionowy 1250 A

Mechanizm napêdowy 1 sprê¿ynowy

Mechanizm napêdowy 2 sprê¿ynowy (zasobnikowy)

Podzia³ka biegunowa dla 12 kV

Podzia³ka biegunowa dla 12 kV

Podzia³ka biegunowa dla 17,5 kV

Podzia³ka biegunowa dla 24 kV

Podzia³ka biegunowa dla 24 kV

Podzia³ka biegunowa dla 24 kV

Przystosowany do monta¿u napêdu rêcznego z prawej strony

Przystosowany do monta¿u napêdu rêcznego z lewej strony

Uziemnik szybki nabudowany z blokad¹ roz³¹cznik-uziemnik

Dla wersji 24 kV z przegrodami - napêd tylko z lewej strony

1

2

3

4

Przyk³ad zamówienia A

Przyk³ad zamówienia B
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F
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17–

24–

4

6

12

K

A

150

210

170

170

235

275

R

L

E

L
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NAL F

17–

24–

6

6

K

A

170

170

R

L

E

E



7. WYPOSA¯ENIE ROZ£¥CZNIKA NAL/NALF

Rys. 13 - odzwierciedlaj¹cy stan wk³adki

bezpiecznikowej.

£¥CZNIK POMOCNICZY

Rys. 14 - d³ugoœæ

380 mm lub 470 mm.

PRZED£U¯ACZ WA£U WRAZ Z £¥CZNIKIEM

Rys. 15 do napêdzania roz³¹cznika z lewej

strony lub do blokady roz³¹cznik - uziemnik.

PRZED£U¯ACZ WA£U

Rys. 17 - d³ugoœæ

regulowana dla wk³adek na napiêcia od 3,6 do 24 kV.

WK£ADKA BEZPIECZNIKOWA SYMULACYJNA

Rys. 18

Standardowy napêd rêczny typu HE sk³ada siê z:

- korpusu (a) z przegubem Kardana (b) lub bez,

- ciêgna sprzêgaj¹cego (c),

- przek³adni sto¿kowej (d).

Wyposa¿enie dodatkowe:

- wspornik napêdu HE - patrz strona 10, rys. 23

NAPÊD RÊCZNY TYPU HE

Rys. 19 mo¿e byæ wyposa¿ony w blokadê

elektromagnetyczn¹. Cewka blokady jest dostarczana w wersjach dla

wszystkich znormalizowanych napiêæ.

KORPUS NAPÊDU HE

Rys. 20 umo¿liwia

zdalne sterowanie wy³¹czeniem aparatu wyposa¿onego

w mechanizm sprê¿ynowy typu A (zazbrojonego rêcznie).

Dostosowany do wszystkich znormalizowanych napiêæ.

Wyzwalacz powinien byæ instalowany w aparacie wyposa¿onym

w ³¹cznik pomocniczy ze wzglêdu na poprawne sterowanie.

WYZWALACZ ELEKTROMAGNETYCZNY

Rys. 21

Uziemnik nabudowany na postawê bezpiecznikow¹ musi byæ

wyposa¿ony w blokadê, której wersja zale¿y od d³ugoœci wk³adki

bezpiecznikowej.

BLOKADA MECHANICZNA ROZ£¥CZNIK - UZIEMNIK

W zwi¹zku z tym d³ugoœæ wk³adki bezpiecznikowej musi byæ
okreœlona w zamówieniu.

Rys. 22 mo¿e byæ zainstalowany na

ka¿dym typie roz³¹cznika (max liczba styków 8NO +8NC)oraz na

wszystkich typach uziemników (max liczba styków 4NO +4NC).

£¥CZNIK POMOCNICZY

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Rys. 16

Rys. 17

Rys. 18

(d)

(c)

(d)

(a)

Rys. 19

Rys. 20

Rys. 21

Rys. 22
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Przed³u¿acz wa³u do napêdzania

roz³¹cznika z lewej strony,

lub do blokady mechanicznej

roz³¹cznik – uziemnik

£¹cznik pomocniczy

Mechanizm

sprê¿ynowy

(typu A)

Napêd typu

HE –

przek³adnia

sto¿kowa

DŸwignia do manewrowania

aparatem za pomoc¹ dr¹¿ka

izolacyjnego

£¹cznik pomocniczy

sygnalizuj¹cy stan

wk³adki bezpiecznikowej

Wyzwalacz elektromagnetyczny

Korpus napêdu HE (montowany na

przedniej œciance celki), mo¿liwoœæ

wyposa¿ania w cewkê blokuj¹c¹

Skrzynka sterownicza

napêdu elektrycznego
Uziemnik typu E

Blokada mechaniczna

roz³¹cznik – uziemnik

ABB 7
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ABB 9

NAL 4 A01 01
NAL 4 A02 01
NAL 4 A01 03
NAL 4 A02 03
NAL 4 A01 02
NAL 4 A02 02

NAL 4 A03 03
NAL 4 A03 02

NAL 4 A06 01
NAL 4 A07 02

NAL 4 A05 02
NAL 4 A06 03
NAL 4 A05 02
NAL 4 A06 02

NAL 4 F01 02
NAL 4 F02 02

NAL 4 F06 02

NAL 4 F01 01
NAL 4 F02 01

NAL 4 F06 01



10 ABB

NAL 4 H09 01

NAL 4 H03 01

NAL 4 B18 02

NAL 4 B18 01

NAL 4 011 01

NHP240899P1

NHP240900P1

NHP240908P1

NHP240907P1

NHP240910P1

NHP240911P1



11. SZKICE WYMIAROWE

Roz³¹cznik typu NAL 12, 17,5 i 24 kV z mechanizmem sprê¿ynowym

Roz³¹cznik typu NAL 24 kV z mechanizmem sprê¿ynowym i z przegrodami

UWAGA
Wa³ek wystêpuje tylko przy roz³¹czniku przystosowanym do
napêdzania z lewej strony.

Wyzwalacz

elektromagnetyczny
NHP 343070

Typ A B C

NAL 24-4/6A/K170L

NAL 24-4/6A/K170LL

202

164

840

802

654

616

*1250 A: Wymiar A + 2mm

£¹cznik pomocniczy

M

NAL11.00

NAL 12-A/K/KS, P=150

NAL 17,5 A/K/KS, P=170

NAL 24 A/K/KS, P=235

NAL 12-A/K/KS, P=210

NAL 24 A/K/KS, P=275

Typ

166

225

225

166

225

320

375

375

320

375

362

418

418

362

418

394

511

511

394

511

90

98

98

90

98

422

534

534

422

534

428

577

577

428

577

510

600

600

510

600

310

441

441

310

441

63

87

87

63

87

412

452

582

532

662

122

122

186

122

186

164

164

202

164

202

150

170

235

210

275

375

500

500

375

500

350

395

525

470

605

75

90

90

75

90

33

18

18

33

18

A A1 A2 A3 B H H1 H2 K K1 M N N1 P R S U V

³¹cznik pom.

Uwaga

wyzwalacz

ABB 11

A*

A3

40

12
50

A H
2 R

15

40

U

V

A2

A1

B

M
12 K

1
K

P P 100

13
0

H
1 H

40

N

S31

15

25

N1

B

C

395 A

15

58

4x
25

13
0

M12

100

170 170

50
0

10
8

98

375

650

M12

87
44

1

81
0

225 M12

511



Bezpieczniki typu CEF

kV

17,5

Amp.

6-63

80-125 1210 1045 1075 978 525 275

H1 H4 K2 K4 R1 R2

1060 895 925 828 375 125

Uwaga
W zale¿noœci od typu zastosowanej wk³adki wymiary
K..., R... oraz H... ulegn¹ zmianie.

NHP 343375

NHP 343381

Zestaw roz³¹cznika z bezpiecznikami wnêtrzowy typu NALF 17,5 kV z mechanizmem sprê¿ynowym

Zestaw roz³¹cznika z bezpiecznikami wnêtrzowy typu NALF 12 kV z mechanizmem sprê¿ynowym

Uwaga
W zale¿noœci od typu zastosowanej wk³adki
wymiary K..., R... oraz H... ulegn¹ zmianie.

12 ABB

Typ M S

412

532

350

470

NALF 12, P=150

NALF 12, P=210

50

R2

275

R1

298

K4

722

K2

710848

948 810 822 698 375 150

1098 960 972 848 525 300

H1 H4
Amp.kV

6-100

125-200

125-200

6-100

3,6
/
7,2

12

Bezpieczniki

173

261

394

15
0

R
1

K
2

37
5

31
0

H
46375

90

33

R
2

15
0

430

328122 M 164

S

15

40 K
4

31

100

H
1

13
0

P P
S

485

383

15
0

R
2

18
90

87

H
4

K
4

50
0

44
1

R
1 K
2

15
0

511

346

258

15

122 452 164

15

40

13
0

100

H
1

395

170 170



Zestaw roz³¹cznika z bezpiecznikami wnêtrzowy typu NALF 24 kV z mechanizmem sprê¿ynowym

UWAGA
W zale¿noœci od typu zastosowanej wk³adki wymiary
K..., R... oraz H... ulegn¹ zmianie.

NHP 343379

* bez wyzwalacza bezpiecznikowego

275

370

275

370

425

525

425

525

978

1073

978

1073

986

1090

986

1090

1045

1140

1045

1140

1194

1300

1194

1300

525582

605662

M S H1 H4 K2 K4 R1 R2
Amp.

6-63

80-125*

6-63

80-125*

P

235

275

24

kV

Bezpieczniki

UWAGA
W zale¿noœci od typu zastosowanej wk³adki
wymiary K..., R... oraz H... ulegn¹ zmianie.

525

620

442

557

1075

1170

1500

1595

R1LK2H1

50-63

80-125*

In [A]

CEF

Typ bezpiecznika 24kV

Type

NALF 24-4/6A/K170LE

NALF 24-4/6A/K170LEL

202

164

840

802

654

616

174

139

A B C D

Wymiary

Zestaw roz³¹cznika z bezpiecznikami wnêtrzowy typu NALF 24 kV; P=170, z mechanizmem sprê¿ynowym z przegrodami izolacyjnymi

* bez wyzwalacza bezpiecznikowego

³¹cznik pom.

wyzwalacz

ABB 13

186 M 202

S

H
1

13
0

100

P P

511
383

15
0

R
2

50
0

R
1

15
0

275
476

89
K

2

44
1

87

90

98

H
4

K
4

465

346

258

21 17
5

15
0

15

47

M12

R
1

50
0

44
1

84
0

K
2

8710
8

M12

98

375

511

650B

C

A395

15

58

13
0

2x
25

M12

100

H
1

L

161
M12

14
5

32
0 D

10
x

15

170 170

40

Typ M

574

654

NALF 24, P=235

NALF 24, P=275



Uziemnik ze zdolnoœci¹ za³¹czania typu E12

Uziemnik ze zdolnoœci¹
za³¹czania typu E 12
montowany na roz³¹czniku
NAL 12

Uziemnik ze zdolnoœci¹
za³¹czania typu E 12
montowany na podstawie F 12

NHP 343600

Uziemnik ze zdolnoœci¹ za³¹czania typu E17,5

Uziemnik ze zdolnoœci¹ za³¹czania typu E 24/EL 24

Uziemnik ze zdolnoœci¹
za³¹czania typu E 17,5
montowany
na roz³¹czniku NAL 17,5

Uziemnik ze zdolnoœci¹
za³¹czania typu E 17,5
montowany na
podstawie F 17,5

NHP 343601

Uziemnik ze zdolnoœci¹
za³¹czania typu E 24 / EL
24 montowany na
podstawie F 24 P=170

Uziemnik ze zdolnoœci¹
za³¹czania typu E 24 / EL 24
montowany na roz³¹czniku
NAL 24 P=170

Typ uziemnika

E 24 P=170

EL 24 P=170

B

174

139

A

756

721

NAL 13.00

14 ABB

240

23
1

20
0

46 16
0

75

15
0

13
0

24
5 22

5

60

244

55

681

139

60

114

150 150

350

428

15

170 170
395

468

114

60

721

139

15

55

28
6 22

5
62

10
4

310

24
5

15
0

75

2155

47

346

17
5

161

A

B

170 170

395
468

15 28
6 22

5
62

55

310

10
4

15
0

24
5

17
5

75

2155

346

47



Standardowy napêd rêczny typu HE

K¹t obrotu 180°

Wykonanie napêdu rêcznego typu HE, u³atwiaj¹ce
stosowanie NALa, np. w stacjach wie¿owych

Korpus HE
NAL 4 H01 01

Ciêgno sprzêgaj¹ce
NAL 4 300 01
(1300mm)

£¹cznik do wspornika
NAL 4 531 01

NHP 040223

NHP 042100
Obudowa przek³adni sto¿kowej

Nal 4 H06 01

Wspornik napêdu HE umo¿liwiaj¹cy z³amanie napêdu pod k¹tem 90°

Rozstaw otworów mocuj¹cych korpus
napêdu HE na przedniej œciance celki

Wolnostoj¹cy uziemnik ze zdolnoœci¹ za³¹czania typu EB

NHP 343611

Typ

EB 17.5–24

EB 12

A

245

310

H

231

245

K

115

90

R

200

175

U

46

21

Uziemnik ze zdolnoœci¹ za³¹czania
typu E 24 montowany na
roz³¹czniku NAL 24

Uziemnik ze zdolnoœci¹
za³¹czania typu E 24
montowany na podstawie F 24

NHP 343602

Uziemnik ze zdolnoœci¹ za³¹czania typu E24

ABB 15

64

4
5

4
5

11

11

47

4
5

4
5

11

11

47

47 45

90°

10
0

46 46

max 40°

A

H

R

55

15
0

75
U

74
K

323

24
5 17

5
21 55

15
0

75
21

17
524

5

78

310

28
6 22

5
62

55

10
4

933

120

161 174

235 235

525

598

15



UWAGA
W zale¿noœci od typu zastosowanej wk³adki
wymiary K..., R... oraz H... ulegn¹ zmianie. NHP 304063

Bezpieczniki

A

4-100

125-200

4-100

125-200

e

192

292

292

442

848

948

948

1098

772

872

872

1022

1063

1163

1163

1313

722

822

822

972

275

375

375

525

H1 H2 H3 K2 R1
kV

7,2

12

174

262

394

20
5,

5
15

0

130

15

R
1

K
2

37
5

31
0

90

428

350

150150

114

H
3 H

2

H
1

139

15x36

100

13
0

Przyk³adowy Rysunek z³o¿eniowy zawieraj¹cy wszystkie podstawowe elementy roz³¹cznika typu NAL 12 P=150

£¹cznik pomocniczy

33

63

75

698

412 162

15

40

ABB Sp. z o.o.
Dywizja Energetyki
ul. Leszno 59
06-300 Przasnysz
Telefon: Centrala: (0 29) 75 33 200

Biuro Sprzeda¿y: (0 22) 51 52 674
Informacja Techniczna: (0 29) 75 33 330

Telefax: (0 22) 51 52 689

www.abb.pl
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Uwaga: Informacje zawarte w tej publikacji odnoszą się do opisanego wyposażenia. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian bez powiadamiania..

Niniejszy produkt uzyskał certyfikat Grupy ABB – .
Pełny zestaw danych o produkcie jest dostarczany w interaktywnej, elektronicznej formie w oparciu o technologię ABB – Aspect Object .
Wypełniając zobowiązania wynikające z Industrial IT, ABB zapewnia że każdy dostarczany wyrób stanowiący element składowy przedsiębiorstwa
wyposażony jest w integralne narzędzie niezbędne do instalacji, użytkowania i podtrzymania jego wydajności przez cały cykl życia produktu.

Industrial IT Enabled Poziom InformacyjnyTM

TM


